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Gu’a de Soluciones para Seguridad Electr—nica

C‡mara, Domo y Convertidores con Tecnolog’a HD-SDI

NORMA IP66

DêA Y NOCHE

DêA Y NOCHE

HSB-G122W. ............................US$ 579.00

HSC-G127S. ...........................US$ 279.00

HSG-G122W. ...........................US$ 749.00

¥  CMOS !.9Ó 2M Sony scan progresivo .
¥  Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 700TVL.
¥  Velocidad de transmisi—n de video 30ips@2MP

(Full HD).
¥  Iluminaci—n m’nima 2 Lux color, 0.5 lux B/N (F1.4).
¥  Salida de video en HD-SDI (SMPTE-292M / 

BNC 75 �£).
¥  Acepta lentes 2MP D’a/Noche autoiris DC, !Ó 

de formato.
¥  Funciones especiales:  Menœ OSD (manual 

directo o remoto RS-485 por coaxial), WDR/
BLC/HLC, AWB, AES, DIS, Det. de Movimiento, 
zonas de privacidad, 3D-DNR, zoom digital 
10X, t’tulo en c‡mara, multilenguaje.

SYSCOM CERTIFICA

TVL

SYSCOM CERTIFICA

TVL

¥  Funciones especiales:  menœ OSD 
(manual directo o Remoto RS-485 por 
coaxial), WDR/BLC/HLC, AWB, AES, 
DIS, Det. de Movimiento, Zonas de 
Privacidad, 3D-DNR, Zoom Digital 10X, 
t’tulo en c‡mara, multilenguaje.

¥  Efectos:  congelado, espejo, �Å ip y 
rotado de imagen.

¥  No incluye lente.
¥  Alimentaci—n: 12Vcd  / 24Vca.
¥  Consumo: 3.6 W.
¥  Dimensiones: 78.8 x 64 x 118.4 mm.
¥  Peso 280 gr.

C‡mara Profesional HD-SDI  (1080P) 700TVL
D’a/Noche Real (ICR) con WDR

Vista Frontal

Vista Posterior

CMOS

CMOS

DYNAMIC RANGE

WDR
WIDE

DYNAMIC RANGE

WDR
WIDE

RESOLUCIîN

3
GARANTêA

3
GARANTêA

3
GARANTêA

SALIDA

¥ CMOS !.9Ó 2M Sony scan progresivo.
¥  Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles.
¥  Velocidad de transmisi—n de video 30ips@2MP 

(Full HD).
¥  Iluminaci—n m’n. 2 Lux color, 0.5 lux B/N (F1.4)
¥  2 salidas de video: 1 en HD-SDI (SMPTE-292M 

/ BNC 75 �£) y 1 en 2pi (RCA) 75 �£ dentro del 
domo.

¥  Lente varifocal de 3 - 9 mm.
¥  Funciones especiales: Menœ OSD (manual 

directo o remoto RS-485 por coaxial), WDR/
BLC/HLC, AWB, AES, DIS (Digital Image 
Stabilization), Det. de Movimiento, Zonas de 
Privacidad, 3D-DNR, zoom digital 10x, t’tulo en 
c‡mara, multilenguaje.

Domo 4.3Ó HD-SDI  (1080P) 700TVL
D’a/Noche Real ICR Antivand‡lico, WDR

¥ Convierte de HD-SDI a HDMI en tiempo 
real.

¥  Resoluci—n HD 1080P, 30 IPS.
¥  Entrada de video HD-SDI en BNC 75 �£.
¥  Salidas de video en HDMI para pantalla de 

televisi—n FULL HD y lazo BNC (HD-SDI) 
para grabaci—n en DVR HD-SDI.

¥  Interface de datos RS-485 (protocolos Fastrax, 
Pelco P/D).

Convertidor de Tecnolog’a HD-SDI (Full HD-CCTV) a Formato HDMI 1.2

RESOLUCIîN

RESOLUCIîN

ZONAS DE

PRIVACIDADHLC

1234567

3D - DNR

3D - DNR

12
Vcd

24
Vca

ALIMENTACIîN

12
Vcd

24
Vca

ALIMENTACIîN

110-230Vca

ALIMENTACIîN

PTZ DIGITAL

4X

DIS

VIDEO

BNC 
HD-SDI

4.3Ó

HDB-243. Montaje de 
pared para cumplir con 

norma IP66..S$  59.00

Nueva L’nea

HD-SDI 

¥  Funciones especiales: menœ OSD (manual 
directo o remoto RS-485 por coaxial), WDR/
BLC/HLC, AWB, AES, DIS (Digital Image 
Stabilization), det. de movimiento, zonas de 
privacidad, 3D-DNR, Zoom Digital 10X, t’tulo 
en c‡mara, multilenguaje.

¥  Efectos: congelado, espejo, �Å ip y rotado de 
imagen.

¥  Cumple con IP66 intemperie.
¥  Alimentaci—n: 12Vcd/24Vca.
¥  Consumo 3.6 W.
¥  Dimensiones: 152 (di‡m.) x 154 (alt.) mm.
¥  Peso 1 kg.

¥  Alimentaci—n 110-230 Vca (incluida).
¥  Consumo 0.25W.
¥  Dimensiones  166x 30 x 92.2mm.
¥  Peso 600 gr.
¥  Aprobaciones FCC,CE, (UL).

Proteja sus equipos  contra descargas y picos de voltaje (ver p‡gs. 267 - 272). Pregunte al Depto. de Ingenier’a.
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Soluciones en CCTV
Gu’a de Soluciones para Seguridad Electr—nica

C‡maras Bala y Domo con Tecnolog’a HD-SDI

HSGI-H75DNV..É................. US$ 539.00

HSUI-H71DNV.........É............ US$ 465.00

HSUI-H75DNE......................... US$ 659.00

NORMA IP66

NORMA IP67

NORMA IP67

DêA Y NOCHE

DêA Y NOCHE

DêA Y NOCHE

SYSCOM CERTIFICA

TVL

SYSCOM CERTIFICA

TVL

SYSCOM CERTIFICA

TVL

RESOLUCIîN

RESOLUCIîN

RESOLUCIîN

ZONAS DE

PRIVACIDAD

ZONAS DE

PRIVACIDAD

ZONAS DE

PRIVACIDAD

36 LEDs

72 LEDs

30 LED��s

12 Vcd

ALIMENTACIîN

IR 30 m

IR 50 m

IR 30 m

CMOS

CMOS

CMOS

¥ CMOS !.9Ó 2.1MP Sony scan progresivo.
¥  Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles.
¥  Velocidad de transmisi—n de Video 30ips@2MP           

(Full HD).
¥  Iluminaci—n m’n. 0 Lux con IR.
¥  2 salidas de video: 1 en HD-SDI y 1 en BNC an‡logo.
¥  Lente varifocal de 2.8 - 12 mm.
¥  Funciones especiales: menœ OSD (manual directo o 

remoto RS-485), WDR/BLC/HLC, DSS, AES, Defog, 
det. de movimiento, zonas de privacidad, DNR, zoom 
digital, t’tulo en c‡mara, multilenguaje.

¥ CMOS !.9Ó 2.1MP Sony scan progresivo.
¥  Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles.
¥  Velocidad de transmisi—n de Video 30ips@2MP 

(Full HD).
¥  Iluminaci—n M’n. 0 Lux con IR.
¥  2 Salidas de Video: 1 en HD-SDI y 1 en BNC an‡logo.
¥  Lente varifocal de 2.8 - 12 mm.
¥  Funciones especiales: menœ OSD (manual directo 

o remoto 
RS-485), WDR/BLC/HLC, DSS, AES, Defog, det. 
de movimiento, zonas de privacidad, 3 DNR, zoom 
digital, t’tulo en c‡mara, multilenguaje.

¥ CMOS !.9Ó 2.1MP Sony scan progresivo.
¥  Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles.
¥  Velocidad de transmisi—n de Video 30ips@2MP (Full

HD).
¥  Iluminaci—n M’n. 0 Lux con IR.
¥  2 salidas de video: 1 en HD-SDI y 1 en BNC an‡logo.
¥  Lente varifocal de 3.5 - 16 mm.
¥  Funciones especiales: Menœ OSD (manual directo o 

remoto RS-485), WDR/BLC/HLC, DSS, AES, Defog, 
det. de movimiento, zonas de privacidad, 3 DNR, 
zoom digital, t’tulo en c‡mara, multilenguaje.

Domo 3.8Ó HD-SDI  (1080p) 700TVL
D’a/Noche Real (ICR) con WDR

C‡mara Tipo Bala HD-SDI  (1080p) 700TVL
D’a/Noche Real (ICR) con WDR

C‡mara Tipo Bala HD-SDI  (1080p) 700TVL
D’a/Noche Real (ICR) con WDR

DYNAMIC RANGE

WDR
WIDE

DYNAMIC RANGE

WDR
WIDE

DYNAMIC RANGE

WDR
WIDE

3
GARANTêA

3
GARANTêA

3
GARANTêA

12
Vcd

24
Vca

ALIMENTACIîN

12
Vcd

24
Vca

ALIMENTACIîN

¥  Efectos: espejo, �Å ip y rotado de imagen.
¥  Cumple con IP66 intemperie.
¥  Alimentaci—n: 12Vcd/24Vca.
¥  Consumo 5 W.
¥  Dimensiones: 146 (di‡m.) x 106 (alto) mm.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50 ¼C.
¥  Peso: 760 g.

¥  Efectos: espejo, �Å ip y rotado de imagen.
¥  Cumple con IP67 intemperie.
¥  Alimentaci—n: 12Vcd, 24Vca.
¥  Consumo 9.5 W.
¥  Dimensiones: 88 (di‡m.) x 267 (alto) mm.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50¼.
¥  Peso: 1.4 kg.

¥  Efectos: espejo, Flip y rotado de imagen.
¥  Cumple con IP67 intemperie.
¥  Alimentaci—n: 12Vcd.
¥  Consumo 4.6 W.
¥  Dimensiones: 66 (di‡m.) x 173 (alto) mm.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50¼.
¥  Peso: 450 gr.

3.8Ó
HDB-243. Montaje de pared para cumplir 

con norma IP66........................US$  59.00

HD-SDI 
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HSR-D304J. DVR 4 Canales HD-SDI...................US$ 2,399.00
HSR-D116J. DVR 16 Canales HD-SDI.................US$ 4,049.00

DVR con Tecnolog’a HD-SDI 4/16 Canales en HD

3
GARANTêA

CANALES

4/16

AUDIOCOMPRESIîN

H. 2 6 4

SALIDA

 Caracter’sticas Generales:
¥ Compresi—n H.264.
¥ Grabaci—n: HSR-D304J  60IPS@1080p, 120IPS@720p.
¥ Grabaci—n: HSR-D116J  80IPS@1080p, 192IPS@720p.
¥  Sistema Pentaplex (vivo, grabaci—n, reproducci—n, respaldo y transmisi—n 

por red).
¥  Salidas de Video: Principal HDMI (1080p), Sub VGA (1080p) y SDI (1080p)
¥  Acepta c‡maras HD-SDI  60ips@720p, 30ips@1080p.
¥ Soporta 4 HDD s-ATA, 2TB c/u y tiene 2 puertos e-SATA externos.
¥ No incluye disco duro.
¥  Interfaz USB 2.0 para extracci—n de video y operaci—n por mouse.
¥  2 Interfaces e-SATA para almacenamiento RAID.
¥  Zoom digital en vivo/reproducci—n.
¥  Respaldo de video en HD con Reproductor Incluido.
¥  Calculador Inteligente de espacio en almacenamiento.
¥  Grabaci—n en modo continuo, horario, det. de mov., sensor f’sico, manual.
¥  Bœsquedas por l’nea de tiempo, evento, calendario, Ir a.
¥  Control por mouse, botones frontales, control IR (incluidos).
¥  Multilenguaje (mas de 20 idiomas incluido espa–ol).
¥ 1 entrada de inserci—n de texto RS-232C (POS).
¥  Control PTZ por RS-485 y por HD-SDI (coaxial) (Fastrax, Pelco P/D).
¥  S.M.A.R.T auto veri�Ä caci—n de estado de disco duro.
¥ 4 entradas/1 salida de audio, 4 entradas/1 salida de alarma (HSR-D304J).
¥ 16 entradas/1 salida de audio, 16 entradas/4 salidas de alarma (HSR-D116J).
¥  Alimentaci—n: 120-240 Vca.
¥  Consumo:  280 W.
¥  Dimensiones:  432 x 89 x 397mm
¥  Peso: 6.6kg. (HSR-D304J), 6.8kg. (HSR-D116J).

120-240Vca

ALIMENTACIîN

AUTîNOMO

STAND

Alone

ETHERNET

EMBEDDED

LINUX

RESOLUCIîNSALIDA BNC-HD

Videograbadora Profesional HD

Caracteristicas de Red:
¥  Streaming: RTP/RTSP/RTCP
¥  Protocolos: HTTP/DDNS/NTP/SMTP
¥  Tarjeta de red  10/100/1000base-T (conector RJ-45), Auto          

MDI/MDIX
¥  Acceso por Web Viewer, Software Multisitio y por dispositivos 

m—viles (iPhone, Android, Blackberry, iPAD)
¥  Acciones permitidas por red: modo en vivo, bœsquedas,        

reproducci—n, respaldo, control PTZ, con�Ä guraci—n y actualiza-
ci—n de Firmware.

¥ Dual Streaming en vivo 1280 x 720 + 640 x 360@full frame 4Ch.
¥ Dual Streaming en vivo 640 x 360 + 320 x 180@full frame 16Ch.

SOFTWARE MîVIL (iSYSPRO HD)

Software m—vil compatible con iPhone (3GS en adelante), 
iPod Touch (3ra generaci —n en adelante) y iPad (1,2,3,4).

¥ Permite visualizaci—n en vivo  
(16 C‡maras).

¥ Zoom digital en pantalla com-
pleta.

¥ Reproducci—n de grabaciones.
¥ Control PTZ.

iSYSPRO HD

iSYSPRO HD

iSYSPRO HD

Todas las marcas, logotipos de las marcas y logotipos de los modelos que se encuentran en este folleto, son marcas registradas,  propiedad de las compa–’as correspondientes.

COMPATIBLE

iP
ho

ne

iSYSPRO HD

COMPATIBLE

iP
a

d

Disponible en

Nueva L’nea

HD-SDI 

Disponible en

Play Store
COMPATIBLE
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Soluciones en CCTV
Gu’a de Soluciones para Seguridad Electr—nica

VC58FHDÉ.. US$ 379.00
VD70SFHD.............................US$ 249.00
VD-70HQMMontaje de pared..... US$ 63.00

VN7XFHD  ÉÉ............É. US$ 564.00

VN6XSFHDÉÉÉÉ......ÉUS$549.00

VD102SFHDÉÉÉ.......ÉUS$ 339.00

¥  CMOS 1/2.8Ó Sony scan progresivo.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 1100TVL.
¥ Iluminaci—n m’nima 1.0 Lux.
¥ Salida de video 3G-SDI (SMPTE-424M / BNC 75�£).
¥ Acepta lentes de 2MP D’a/Noche Autoiris DC, !Ó de formato.
¥ Funciones especiales: menœ OSD (Manual directo o remoto RS-485), 

AWB, ATR-EX, 2D DNR, BLC, LSC, AGC, DSS, zonas de privacidad,
¥ Puerto RS-485 (PELCO D).
¥ Salida HD-SDI y salida compuesta simult‡nea.
¥ No incluye lente.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd / 24 Vca.
¥ Consumo 5 W.
¥ Dim: 66 x 57 x 126mm.
¥ Peso 550 gr.

¥ CMOS 1/2.9Ó Sony scan progresivo.
¥ D’a/Noche Electr—nico.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 Pixeles, 1000TVL.
¥ Lente �Ä jo 3.7mm.
¥ Iluminaci—n m’nima 1.0 Lux.
¥ Salida de video HD-SDI (SMPTE-292M / 

BNC 75�£).
¥ Funciones especiales: AWB, AGC, DSS, 

AES, DNR.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd
¥ Consumo 5 W.
¥ Dim: 79 x 55mm.
¥ Peso 300 gr.

¥  CMOS 1/2.8Ó Sony scan progresivo.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 1100TVL.
¥ Lente motorizado 5 Ð 60mm.
¥ Iluminaci—n m’nima 0 Lux.
¥ IR Inteligente ( 14 LEDs, 30m).
¥ Salida de video 3G-SDI (SMPTE-424M / BNC 75�£).

¥ CMOS 1/2.9Ó Sony scan progresivo.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 1000TVL.
¥ Lente motorizadol de 3-10mm.
¥ Salida de Video HD-SDI (SMPTE-292M / 

BNC 75�£).
¥ Salida de Video compuesta (BNC 75�£).
¥ Funciones especiales: Menœ OSD, (manual 

directo o remoto RS-485), AWB, AE,2D/3D 
DNR, BLC, AGC, DSS, zonas de privacidad.

¥ CMOS 1/2.9Ó Sony scan progresivo.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 1000 TVL.
¥ Lente varifocal 2.8 Ð 10mm.
¥ Iluminaci—n m’nima 0 Lux.
¥ Salida de video HD-SDI (SMPTE-292M / 

BNC 75�£).
¥ Funciones especiales: Menœ OSD. (manual 

o remoto RS-485), AWB, AE, 2D/ 3D DNR, 
BLC, AGC, DSS, zonas de privacidad.

¥ Puerto RS-485 (PELCO D).
¥ Temperatura: -10 a 50 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo: 5W
¥ Dim: 88 x 122 x 247.3 mm.
¥ Peso 860 gr.

¥ Puerto RS-485 (PELCO D).
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50¡C.
¥ Alimentaci—n 12 Vcd.
¥ Consumo 5W
¥ Dim: 132 x 106.7 mm.

¥ Funciones Especiales: Menœ OSD (manual directo o 
remoto RS-485), AWB, ATR-EX, 2D/3D DNR, BLC, 
LSC, AGC, DSS, zonas de privacidad,

¥ Puerto RS-485 (PELCO D).
¥ Salida HD-SDI y salida compuesta simult‡nea.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 50 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo 6 W.
¥ Dim: 101 x 108.7 x 297mm.
¥ Peso 1.18 kg.

C‡mara Profesional HD-SDI (1080P) 
1100TVLD’a/Noche Real ICR

Domo 3Ó HD-SDI (1080p) 1000TVL
Antivand‡lico

C‡mara  Tipo Bala HD-SDI (1080P) 
1100TVL D’a/Noche Real ICR

C‡mara Tipo Bala HD-SDI (1080P) 
1000TVL D’a/Noche Real ICR

Domo Interior 5.5Ó HD-SDI (1080P) 1000TVL
D’a /Noche Real ICR

DêA Y NOCHESYSCOM CERTIFICA

TVL

CMOS RESOLUCIîN

ZONAS DE

PRIVACIDAD2/3D - DNR

12
Vcd

24
Vca

ALIMENTACIîNGARANTêA

2

NORMA IP67

NORMA IP67

ANTIVANDALISMO

o 
 

DêA Y NOCHE

DêA Y NOCHE

DêA Y NOCHE

SYSCOM CERTIFICA

TVL

SYSCOM CERTIFICA

TVL

SYSCOM CERTIFICA

TVL

RESOLUCIîN

RESOLUCIîN

RESOLUCIîN

ZONAS DE

PRIVACIDAD2/3D - DNR

2/3D - DNR

2/3D - DNR

GARANTêA

2

GARANTêA

2

GARANTêA

2

14 LEDs

21 LEDs

28 LEDs

12 Vcd

ALIMENTACIîN

12 Vcd

ALIMENTACIîN

12 Vcd

ALIMENTACIîN

IR 30 m

IR 30 m

IR 20 m

CMOS

CMOS

CMOS

3Ó

SS,S,,S,,,,,S,S,S,,S,,,, 

VD-70EH
con Montaje
VD-70HQM

VD-70HQM

DêA Y NOCHESYSCOM CERTIFICA

TVL

CMOS RESOLUCIîN GARANTêA

212 Vcd

ALIMENTACIîNNORMA IP66

ZONAS DE

PRIVACIDAD

0

—n: -10 a 50 ¡C.
4 Vca.

LENTE MOTORIZADO

LENTE MOTORIZADO

HD-SDI 
Nueva L’nea
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VDA100SFHD.....É. US$ 449.00

VRP102HDMI...............US$ 149.00 VRP102.........................US$ 129.00

¥ Convierte de HD-SDI a HDMI en tiempo real.
¥ Entrada de video HD-SDI 1080P / 720P (BNC, 75�£).
¥ Salida de video HD-SDI 1080P / 720P, (HDMI).
¥ Salida de video HD-SDI 1080P / 720P, (BNC, 75�£).
¥ Funciona como repetidor de Tecnolog’a HD-SDI 

para extender se–al de video hasta 100mt.
¥ LED indicador de pŽrdida de se–al de video HD-SDI.
¥ Alimentaci—n 12 Vcd.
¥ Consumo 0.18 W.
¥ Dim: 42 x 26 x 75mm.
¥ Peso 300 gr.

¥ Repetidor de Tecnolog’a HD-SDI para extender
¥ 1 entrada de video HD-SDI 1080P / 720P (BNC, 75�£).
¥ 2 salidas de video HD-SDI 1080P / 720P, (BNC, 75�£).
¥ Led indicador de pŽrdida de se–al de video HD-SDI.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo 0.18 W.
¥ Dim: 42 x 26 x 75mm.
¥ Peso 300 gr.

¥  CMOS 1/2.9Ó Sony Scan Progresivo.
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 pixeles, 1000TVL.
¥ Lente motorizado 3 Ð 10mm.
¥ Iluminaci—n m’nima 0 Lux.
¥ IR Inteligente (28 LEDs, 30m).
¥ Salida de video HD-SDI (SMPTE-292M / BNC 75�£).
¥ Funciones especiales: menœ OSD (manual directo 

o remoto RS-485), AWB, AE, 2D/3D DNR, BLC, 
LSC, AGC, DSS, zonas de privacidad,

¥ Detecci—n de movimiento.
¥ Puerto RS-485 (PELCO D).

¥ Temperatura de operaci—n 
-10 a 50 ¡C.

¥ Alimentaci—n: 12 Vcd
¥ Consumo 6 W.
¥ Dim: 143 x 118mm.
¥ Peso 850 gr.

Convertidor / Repetidor de Tecnolog’a
HD-SDI (Full HD CCTV) a Formato HDMI 1.2

Repetidor de Tecnolog’a HD-SDI (Full HD CCTV)

CMT
US$ 49.00

100-CM
US$ 55.00

MONTAJE DE ESQUINA

MONTAJE DE PARED MONTAJE DE TECHO

PMT
US$ 39.00

MONTAJE DE POSTE

MONTAJE DE PARED

NORMA IP66

DêA Y NOCHESYSCOM CERTIFICA

TVL

RESOLUCIîN
ZONAS DE

PRIVACIDAD2/3D - DNR GARANTêA

2
28 LEDs

ANTIVANDALISMO

12 Vcd

ALIMENTACIîNIR 30 mCMOS

5.5Ó

SALIDARESOLUCIîNRESOLUCIîN SALIDA BNC-HD RESOLUCIîNRESOLUCIîN SALIDA BNC-HD

�£).
�£)

V)

.

.

Videograbadora Digital  HD
4/8  Canales 

Serie HD-SDISerie HD-SDI
DVR con Tecnolog’a HD-SDI

 Caracter’sticas Generales:
¥  Compresi—n H.264.
¥ Grabaci—n: VHD400 60IPS@720P, 30IPS@1080P.
¥ Grabaci—n: VHD800 240IPS@720P, 120IPS@1080P.
¥ Salida de video: HDMI / VGA simult‡neos  (resoluci—n 1920x1080, 

1280x1024, 1024x768, 800x600).
¥ Soporta 4 discos duros SATA (hasta 2TB x Disco) + 1 puerto e-SATA.
¥ nterfaz USB 2.0  (2 puertos) para extracci—n de video y operaci—n por 

mouse.
¥ Grabaci—n en modo continuo, calendario, detecci—n de movimiento, 

Pre / Post evento.
¥ Bœsqueda por l’nea de tiempo, evento, calendario, ir a.
¥ Velocidad de reproducci—n x1, x2, x4, x8, x16, x32.
¥ Control por mouse, panel frontal, control IR (incluido).
¥ Multilenguaje (ingles, espa–ol).
¥ 1 entrada de inserci—n de texto RS-232C (POS).
¥ Control de PTZ por RS-485 (PELCO D/P).

CANALES

4/8
AUDIOCOMPRESIîN

H. 2 6 4

SALIDA

12 Vcd

ALIMENTACIîNETHERNETEMBEDDED

LINUX

RESOLUCIîN GARANTêA

2

¥ S.M.A.R.T auto veri�Ä caci—n de disco duro.
¥ 1 entrada / salida de audio, 4 entradas / 1 salida de alarma (VHD400).
¥ 8 entradas / 1 salida de audio, 8 entradas / 4 salida de alarma (VHD800).
¥ Dimensiones: 420 x 412.5 x 88mm
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo: 300 W.

Caracter’sticas de Red:
¥ Dual Streaming.
¥ Protocolos: HTTP, DDNS, NTP, SMTP, uPnP.
¥ Tarjeta de red 10/100/1000 base-T (conector RJ45)
¥ Acceso por Web Viewer, Software multisitio, y dispositivos m—viles.
¥ Acciones permitidas por red: visualizaci—n, bœsqueda, respaldo,  

control de PTZ, con �Ä guraci—n.

SALIDA BNC-HD

VHD400........................................................................US$ 1,029.00
VHD800........................................................................US$ 1,729.00

Domo 5.5Ó HD-SDI (1080p) 1000TVL D’a/Noche Antivand‡lico 100-WM
US$ 55.00

5 5ÓÓ

LENTE MOTORIZADO

Nueva L’nea

HD-SDI 
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EMBEDDED

LINUX

TIEMPO REAL

12

6

9 3

COMPATIBLE

Videograbadoras Digitales Tecnolog’a HD-SDI

AUTîNOMO

STAND

Alone

COMPATIBLE

iP
ho

ne

COMPATIBLE

¥ Compresi—n H.264.
¥ Funci—n de detecci—n de movimiento.
¥ Funci—n de m‡scara para ‡reas de privacidad.
¥ Funci—n de alarma por bloqueo en las c‡maras.
¥ Funci—n de alarma por pŽrdida en se–al del video.
¥ Soporta variable bitrate y variable ratio de IPS.
¥ Funciones de visualizaci—n y reproducci—n.
¥ Soporta avance r‡pido, lento, cuadro a cuadro, etc.
¥ Muestra el estado local de la grabaci—n.
¥ Soporta mouse USB para operar la DVR (incluido).
¥ Control remoto inal‡mbrico incluido.
¥ Soporta mœltiples tipos de grabaci—n, incluyendo tiempo real, 

grabaci—n manual, alarma externa, videosensor y alarma.
¥ Soporta grabaci—n c’clica (sobreescritura) y no c’clica.
¥ Soporta memorias USB, discos duros USB, USB CD-R/W                   

(preguntar por modelos compatibles). 
¥ No incluye disco duro.
¥ Aprobaciones: FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS.

¥ Protocolo DDNS (soporte para direcciones IP din‡micas) 
¥ Accesos Remotos V’a:
    TelŽfono celular plataformas iPhone y Android S.O. (pregunte por 

modelos compatibles).
¥ Sistema Navegador IE para Series 7200SDI.
¥ Sistema Multinavegador para Series 9100SDI.
¥ Software cliente multisitio.
¥ Soporta TCP, UDP, RTP, Multicast, DHCP, etc.
¥ Soporta ADSL (PPPoE) de funci—n Dial-Up.
¥ Con�Ä guraci—n remota de par‡metros.
¥ Descarga y reproducci—n por red de los archivos grabados en el DVR.
¥ Actualizaci—n remota de �Ä rmware.
¥ Control remoto PTZ.
¥ Soporta la descarga de bit‡cora de alarmas del DVR en forma remota.

Caracter’sticas: Funciones de Red de Datos

COMPATIBLE

Windows

COMPATIBLE

EXPLOREREXEXEXPLOEXX RER

COMPATIBLE

FIREFOX

COMPATIBLE

SAFARISAFARFFAI

COMPATIBLE

CHROMECHROME

SALIDA

Frente abatible para f‡cil extracci—n e 
inclusi—n de discos duros (DS-9108HFHI-ST)

DISCOS DUROS 
¥ Alto rendimiento. 
¥ Varias Capacidades. 
¥ Especiales para CCTV. 
Para m‡s informaci—n pregunte 
al Depto de Ingenier’a

Tecnolog’a HD-SDI est‡ basada en c‡maras an‡logas con imagen en alta deÞ nici—n y que es transmitida en tiempo real a travŽs 
de cable coaxial. La sorprendente imagen que muestran c‡maras con esta tecnolog’a, es captada por el ojo humano teniendo 
la plena certeza de que se trata de c‡maras megapixel; desde luego esta tecnolog’a muestra una calidad de 720p o 1080p 
dependiendo del modelo de c‡mara a implementar.

SALIDASALIDA

COSDUROS
o rendimiento.
rias Capacidades.
peciales para CCTV. 
m‡s informaci—n pregunte

DS-9108HFHI-ST

DS-7204HFHI-SE

DS-7204HFHI-ST

HD-SDI 

CANALES

4/8
AUDIOCOMPRESIîN

H. 2 6 4

SALIDA

12 Vcd

ALIMENTACIîN

ETHERNET

GARANTêA

2

SALIDA BNC-HD

Nueva L’nea

RESOLUCIîN
RoHS

APROBADO
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HD-SDI 

MODELO VELOCIDAD DE 
GRABACIîN MçX. 

RESOLUCIîN DE 
GRABACIîN POR CANAL

USUARIOS
SIMULTçNEOS AUDIO INTERFAZ 

LOOP
SALIDAS

SPOT
QUEMADOR

CD/DVD PRECIO

DS-7204HFHI-SE
4 Canales 60 IPS 720p@30IPS, 1080p@15IPS 4 4 Entradas /

1 Salida N/A N/A N/A US$ 349.00D

DS-7204HFHI-ST
4 Canales 120 IPS 720p@30IPS, 1080p@30IPS 4 4 Entradas /

1 Salida N/A N/A N/A US$ 435.00C

DS-9108HFHI-ST
8 Canales 240 IPS 720p@30IPS, 1080p@30IPS 4 8 Entradas /

1 Salidas 8 2 Opcional US$ 2,629.00C

MODELO CONSUMO DIMENSIONES PESO

DS-7204HFHI-SE
4 Canales 15 Watts, s/HDD 315 X 230 X 45 mm 2 kg

DS-7204HFHI-ST
4 Canales 15 Watts, s/HDD 445 X 290 X 45 mm 4 kg

DS-9108HFHI-ST
8 Canales 70 Watts, s/HDD 470 X 445 X 90 mm 8 kg

MODELO
REPROD. 

DE CANALES 
SIMULTçNEOS

ENTRADAS DE 
ALARMA

SALIDAS DE 
ALARMA

DS-7204HFHI-SE
4 Canales

4 4 1

DS-7204HFHI-ST
4 Canales

4 4 1

DS-9108HFHI-ST
8 Canales

8 4 2

Soporta acceso v’a celular (Pregunte por plataformas y modelos compatibles de telŽfono).

MODELO HDMI VGA AUDIO BI-
DIRECCIONAL

INTERFAZ
DE RED

GRABACIîN 
EXTERNA

CAP. DE 
DISCOS SATA

SOPORTE 
PARA eSATA

ARREGLO 
DE DISCOS

DS-7204HFHI-SE
4 Canales 1080P/720P 1080p/720p 1 Canal 1 interfaz 

Gigabit N/A 1 HDD / 
4TB N/A RAID 4

DS-7204HFHI-ST
4 Canales 1080P/720P 1080p/720p 1 Canal 1 interfaz 

Gigabit N/A 2 HDDs / 
4TBc/u N/A RAID 4

DS-9108HFHI-ST
8 Canales 1080P/720P 1080p/720p 1 Canal 1 interfaz 

Gigabit
8 Servidores NAS o 

7 NAS + 1 SCSI
8 HDDs / 
4TBc/u S’ RAID 4

C‡maras con Tecnolog’a HD-SDI

Tablas Comparativas de DVRs con Tecnolog’a HD-SDI

DS-2CC11D3S-IRÉ....................................... US$ 269.00 DS-2CC51D3S-VPIR.......................................US$ 279.00

¥  CMOS 1/3Ó Scan Progresivo.
¥ Lente Þ jo de 3.6mm (77¼ de visi—n real).
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 Pixeles, 1100TVL.
¥ Iluminaci—n m’nima 0.01 Lux.
¥ Iluminaci—n IR de 15 a 20 m.
¥ Salida de video SMPTE-292M / BNC 75�£.
¥ Funciones especiales: menœ OSD, AWB, BLC, AGC, WDR, de-

tecci—n de movimiento (hasta 3 zonas) y m‡scaras de priva-
cidad (hasta 8 zonas).

¥ Estabilizador electr—nico de imagen.
¥ Incluye bracket de pared o techo.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 60 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo 5 W.
¥ Dimensiones: 61 x 61 x 155mm.
¥ Peso 450 gr.

¥  CMOS 1/3Ó Scan Progresivo.
¥ Lente Þ jo de 3.6mm (77¼ de visi—n real).
¥ Resoluci—n 1920 x 1080 Pixeles, 1100TVL.
¥ Iluminaci—n m’nima 0.01 Lux.
¥ Iluminaci—n IR de 15 a 20 m.
¥ Salida de video SMPTE-292M / BNC 75�£.
¥ Funciones especiales: menœ OSD, AWB, BLC, AGC, WDR, detecci—n 

de movimiento (hasta 3 zonas) y m‡scaras de privacidad (hasta 8 
zonas).

¥ Estabilizador electr—nico de imagen.
¥ Incluye bracket de pared o techo.
¥ Temperatura de operaci—n: -10 a 60 ¡C.
¥ Alimentaci—n: 12 Vcd.
¥ Consumo 5 W.
¥ Dimensiones: 111 x 82 mm.
¥ Peso 450 gr.

C‡mara Mini Bala HD-SDI (1080P) 
1100TVLD’a/Noche Real ICR

Domo 3Ó HD-SDI (1080p) 1100TVL
Antivand‡lico

DêA Y NOCHESYSCOM CERTIFICA

TVL

CMOS RESOLUCIîN

GARANTêA

2
ANTIVANDALISMODêA Y NOCHESYSCOM CERTIFICA

TVL

CMOS RESOLUCIîN

GARANTêA

2

12 Vcd

ALIMENTACIîN

12 Vcd

ALIMENTACIîN NORMA IP66NORMA IP66

can Progresivo

WDR
W I D E

DYNAMIC RANGE

WDR
W I D E

DYNAMIC RANGEIR 20m IR 20m18 LEDs 18 LEDs


